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网络转换器（OT-PLC302） 
 

单口网络转换器为高速以太网信号传输设备。使用它可将网络信号通过两芯线，如双绞线、电话线、同轴线、电

源线等电缆进行长距离传输（可达 600 米），最大物理速率可以达到 500Mbps。 

    产品分为发射端设备和接收端设备。最大程度的优化网络组网的繁琐布线，适用于各种中短距离网络设备的信号

传输。 

尺寸： 

 

注：产品尺寸误差值±0.5mm！ 

 

特点： 

 

☆  传输距离可达 600 米（RVS 2×1mm
2
） 

☆  最大物理速率 500Mbps 

☆  即插即用，透明传输，无需调节，无需更改上层软件               

☆  低功耗，通信信道动态调整，高性能纠错编码技术 

 

 

产品连接使用图： 
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技术指标： 

项目 描述 

电源 
适应电压范围 9～24VDC/AC 

功耗（个） ≤3W  

传输/速率 

遵循标准 IEEE1901，IEEE802.3 

上下行协议 CSMA/CA 

速率 
物理速率 500Mbps 

实时速率  88Mbps 

机体属性 

尺寸（长×宽×高）不含接口长度 97mm×84mm×23mm 

材料 铝合金 

净重（个） 150g 

操作环境 
工作温度 -20℃～60℃ 

湿度 ＜95%（非凝结） 

 

安装说明：  

 

注意事项： 

使用网络传输器，请遵循以下注意事项并作为参考，以便减少使用过程中的故障和维检工作。 

1、每个传输单元由发送器和接收器各一个组成，安装时不区分电缆的极性。 

2、用作信号传输的线缆必须为铜缆，使用其余材质的线缆会造成信号传输的质量及距离的降低。 

3、距离较长的线缆的接续应采用比较正规的连接方法，如焊接或使用连接器。 

4、工程中的同轴线、双绞线、电话线、电源线均可以利用传输网络数据信号。多种线缆任意混接也可能造成信号质

量降低。 

5、请使用匹配的电源适配器(9～24VDC/AC /1A)供电。 

6、产品未做防水设计，请确保产品在干燥的环境中使用。 

7、产品若出现故障，不可自行拆卸维修，请及时联系厂家进行处理。 

 

感谢使用 Ourten®(奥顿)系列产品，公司网址：www.ourten.com 

接收端 发射端 

序号 步骤 序号 步骤 

1 网络终端设备的网线接入接收端的RJ45端口⑴ 8 传输的两芯线的A线的连接口⑻ 

2 传输的两芯线的A线的连接口⑵ 9 传输的两芯线的B线的连接口⑼ 

3 传输的两芯线的B线的连接口⑶ 10 网络设备的网线接入发射端的RJ45端口⑽ 

4 低压电源接入电源端口⑷ 11 低压电源接入电源端口⑾ 

5 电源信号指示灯常亮⑸ 12 电源信号指示灯常亮⑿ 

6 
线路连接状态指示灯，线路连接成功后常亮或闪

烁⑹ 
13 

线路连接状态指示灯，线路连接成功后常亮或闪

烁⒀ 

7 网络数据传输指示灯，数据正常时快速闪烁⑺ 14 网络数据传输指示灯，数据正常时快速闪烁⒁ 


